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Willkommen in 

der Welt

von Raumbuch-

staben



Beleuchtete

Raumbuchstaben

Kreativia spezialisiert sich in der Herstellung von

Raumbuchstaben und Werbungen und bietet 

viele Ausbauarten und -methoden an.

Wir scha en Buchstaben und 3D-Zeichen und

nutzen dabei moderne Methoden der 

Formgebung und der Materialbearbeitung.

Technik und Ideenreichtum gibt uns die 

Möglichkeit, einfache Sachen auf ungewöhnliche 

Art und Weise herzustellen.

+ Raumbuchstaben

+ ungewöhnliche Projekte

+ beleuchtete Buchstaben 

  und Zeichen

+ viele weitere technische 

  Lösungen

+ mehrere Dutzend 

  Modelle



Hierbei handelt es sich um die günstigsten und simpelsten Buchstaben 
im Angebot. Das Band verfügt über einen doppelten Knick, der das Ganze 
verstärkt und dem Buchstaben ein elegantes Aussehen verleiht. Das
Modell ermöglicht die Herstellung der kompliziertesten Formen.

1. Modell D



1. Modell D
Empfohlene Buchstabengröße:

15 - 120 cm nach außen,

15 - 120 cm nach innen

* Empfohlen für kompliziertere Formen. An langen

geraden Linien kann es zur Wellenbildung kommen.

Buchstabentiefe: 60 mm, 88 mm, 120 mm

Farbgebung: Palette an Fertigfarben, gebürstetes 

Silber und gebürstetes Gold

Flanke: doppelt gebogenes 0,7 mm Aluminiumband 

Vorderseite:  3 - 4 mm Plexi

Rückseite: 10 mm PVC

Möglichkeit der Beleuchtung: Vorderseite (V),

Rückseite (R)

Verwendung: innen und außen

Vorteile des Modells D:

- Möglichkeit der Herstellung kompliziertester

  und komplexester Formen

- niedriger Preis

- Ausführungsschnelligkeit

- Breite Palette an Fertigfarben

10 mm PVC
Schaumband
Doppelt gebogenes Alu-Band
Klebstoff
4 mm PMMA
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Die aus einem Aluminiumband hergestellten Buchstaben stellen eine sehr ästhetische und 
kostengünstige Lösung dar. Dieses Modell ermöglicht das Biegen einer beliebigen, auch der 
kompliziertesten, Form. Ein Merkmal dieses Modells ist das Fehlen eines sichtbaren Rands 
vorne. Es wird für kompliziertere Formen empfohlen. An langen geraden Linien kann es zur 
Wellenbildung kommen.

2. Modell P



2. Modell P 

PVC 10 mm
Schaumband
Alu-Band
Klebstoff
4 mm PMMA

Empfohlene Buchstabengröße:

5 - 70 cm nach innen

5 - 70 cm nach außen

Buchstabentiefe: 40, 60, 100 mm

Flanke:  0,6mm Aluminiumband in den Grundfarben,

Aluminium, gebürsteten Silber oder gebürsteten Gold

Vorderseite:  Plexi mit einer Dicke von 3 - 4 mm

Rückseite:  10 mm PVC

Beleuchtung:  Vorderseite (V), Rückseite (R), Vorder- und

Rückseite (VR)

Verwendung: innen und außen

Vorteile des Modells P:

- kein Rand

- Breite Palette an Fertigfarben

- niedriger Preis

- Ausführungsschnelligkeit
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Die aus poliertem Edelstahl gefertigten Buchstaben stellen eine sehr 
exklusive und kostengünstige Lösung dar. Dieses Modell ermöglicht 
das Biegen einer beliebigen, auch der kompliziertesten, Form. Die 
Buchstaben verfügen über keinen Rand.

3. Modell N



10 mm PVC
Schaumband
Band aus nicht rostendem 
Stahl
Klebstoff
4 mm PMMA

3. Modell N
Empfohlene Buchstabengröße:

15-120 cm nach außen, 

15-150 cm nach innen

Buchstabentiefe: 30, 60, 100 mm

Flanke: 0,7 mm Nirosta

Vorderseite: 3 - 4 mm Plexi

Rückseite: 10 mm PVC

Möglichkeit der Beleuchtung: Vorderseite (V), Rückseite

(R), Vorder- und Rückseite (VR)

Verwendung: innen und außen

Vorteile des Modells N:

- Möglichkeit der Herstellung kompliziertester und

  komplexester Formen

- Exklusives Aussehen

- Ausführungsschnelligkeit

-Breite Palette an Fertigfarben

- kein Rand
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4. Modell T
Die Verwendung eines dreieckigen Aluminiumprofils garantiert einen 
ungewöhnlichen und originellen Buchstabenabschluss. Dieses Profil zeichnet 
sich durch Steifheit und die Möglichkeit des Rand- und Flankenabschlusses in 
beliebiger RAL-Farbe aus.



4. Modell T 
Empfohlene Buchstabengröße: 

15 - 120 cm nach außen, 

15 - 200 cm nach innen

Buchstabentiefe: 60, 85 mm

Flanke: pulverbeschichtetes 0,9mm Aluminiumprofil

Vorderseite: 3 - 4 mm Plexi

Rückseite: 10 mm PVC

Beleuchtung: Vorderseite (V), Rückseite (R), 

Vorderund Rückseite (VR)

Verwendung: innen und außen

Vorteile des Modells T:

- Stärkere Profilwand

- Der Rand gewährleistet Festigkeit und erlaubt die

  Verwendung einer größeren Klebstoffmenge

- Dreieckiger Buchstabenrand

10 mm PVC
Schaumband
Alu-Winkelprofil
Klebstoff
4 mm PMMA
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5. Modell K
Die Verwendung des Winkelprofils verleiht den Buchstaben ein interessantes 
und ungewöhnliches Aussehen. Ähnlich wie das dreieckige Profil zeichnet 
sich auch dieses Profil durch Steifheit und die Möglichkeit des Rand- und 
Flankenabschlusses in beliebiger RAL-Farbe aus.



10 mm PVC
Schaumband
Alu-Winkelprofil 
Klebstoff
4 mm PMMA

5. Modell K 
Empfohlene Buchstabengröße:

15 - 120 cm nach außen, 

15 - 200 cm nach innen

Buchstabentiefe: 83 mm

Flanke: pulverbeschichtetes 0,9 mm Aluminiumprofil

Vorderseite: 3 - 4 mm Plexi

Rückseite: 10 mm PVC

Beleuchtung: Vorderseite (V), Rückseite (R), Vorderund

Rückseite (VR)

Verwendung: innen und außen

Vorteile des Modells K:

- Stärkere Profilwand

- Der Rand gewährleistet Festigkeit und erlaubt die

  Verwendung einer größeren Klebstoffmenge

- Winkeliger Buchstabenrand
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6. Modell Acrylic
Das Modell zeichnet sich durch Minimalismus und eine einfache Form aus, was für ein 
luxuriöses finales Aussehen des Zeichens sorgt. Der Buchstabe ist aus einem Plexi-Block 
gefertigt und dessen Flanke wird in einer beliebigen Farbe lackiert. Es handelt sich um 
das einzige Modell, das die Seitenbeleuchtung ermöglicht.



6. Modell Acrylic 
Empfohlene Buchstabengröße: 5-70 cm

Buchstabentiefe: 30 mm

Flanke: Spritzbemalung in NCS-Farben

Vorderseite: weiß oder bunt

Beleuchtung: Vorderseite (VV), Rückseite (VR),

Vorder- und Rückseite (VR)

Verwendung: außen und innen

Vorteile des Modells Acrylic:

- ungewöhnliche Form

- geringe Tiefe

- Bemalung der Flanke in einer beliebigen Farbe

- sehr große Qualität

- einheitliches Aussehen ohne sichtbare 

  Verbindungsstellen

3 mm PVC
LED-Band
20 mm PMMA
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Buchstabe mit Beleuchtung hinten, die für sehr interessante visuelle 
Effekte sorgt. Die Buchstaben werden in Abständen montiert, was 
eine Lichtstreuung möglich macht und dem Buchstaben Leichtigkeit
und Eleganz verleiht.

7. Modell Hallo



7. Modell Hallo 
Empfohlene Buchstabengröße: 10 - 200 cm

für innen und außen

Buchstabentiefe: 10 - 20 mm

Vorderseite: PVC oder spritzbemalter

Kompositwerkstoff

Abstände: 20 - 50 mm

Beleuchtung: Rückseite (R)

Verwendung: innen und außen

Vorteile des Modells Hallo:

- Möglichkeit der LED RGB-Verwendung

- Sanfte Beleuchtung

- Visuell interessanter „Haloeffekt“

- Beliebige RAL-FarbgebungWand
Abstand
PMMA Opal
LED-Band
Bemaltes PVC
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Sehr solider und dabei ästhetischer Buchstabe, der hauptsächlich 
für große Formate gedacht ist. Die Flanke und die Rückseite sind 
komplett aus Aluminium geschweißt. Die Vorderseite dieses
Buchstabens wird mittels eines Elkamet-Bandes befestigt.

8. Modell Alu-E



8. Modell Alu-E 
Empfohlene Buchstabengröße: 100 - 200 cm

*Aufgrund des geringen Rahmenrands aus Elkamet-

Band wird die Buchstabenhöhe von 150 cm

insbesondere für kompliziertere Formen empfohlen.

Buchstabentiefe: 60, 100, 120, 160, 3000mm

Flanke: 1,5 - 2 mm Aluminiumblech / RAL-Bemalung

Vorderseite: am Rahmen angeklebtes 3 - 5 mm dickes

Plexi

Rückseite:  2 mm Aluminiumblech/ RAL-Bemalung,

Beleuchtung: Vorderseite (V), Rückseite (R),

Vorderseite + Rückseite (VR)

Verwendung: außen

Vorteile des Modells Alu-E:

- robuste Buchstabenkonstruktion

- Elkamet-Band in vielen Standardfarben erhältlich

- geschweißter Buchstabe

- geringer Rahmenrand

2 mm Blech
Alu-Schweißnaht
Elkamet-Band
Klebstoff
3 mm PMMA
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9. Modell Alu-P
Dieses Modell weist keinen sichtbaren Rand auf und ermöglicht die 
Herstellung eines großen Buchstabenformats. Durch die Verwendung von 
dickerem Plexi lässt sich ein interessanter Effekt der leuchtenden Vorderseite 
erreichen.



9. Modell Alu-P
Empfohlene Buchstabenhöhe: bis 1,2 m

Buchstabentiefe: 60, 100, 100 mm

Vorderseite: 3 - 10 mm Plexi

Flanke: 1,5 - 2 mm Aluminiumblech / RAL-

Bemalung

Rückseite: 2 mm Aluminiumblech / 

Möglichkeit der RALBemalung

Beleuchtung: Vorderseite (V)

Verwendung: Innen

Vorteile des Modells Alu-P:

- solider Buchstabe

- Möglichkeit der seitlichen Beleuchtung 

des Buchstabens

- leuchtender Vorderseitenrand

- kein sichtbarer Rand

dibond

dystans

PMMA opal

taśma LED

PVC malowane
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10 mm PVC
LED-Modul
Band
10 mm PMMA





Solider Buchstabe der von hinten und seitlich aus Aluminiumblech geschweißt 
ist. Er ist für noch größere Formen bestimmt. Die Vorderseite wird mittels eines in 
Buchstabenform geschweißten Aluminiumrahmens angebracht. Diese Lösung sorgt 
für eine solide Anbringung der Vorderseite bei großen Maßen.

10. Modell Alu-K



10. Modell Alu-K 
Empfohlene Buchstabengröße: 120 - 300 cm

*Das Winkelprofil ermöglicht auch die Verwendung

von 200 x 600 großen Platten aus zellulären

Polycarbonat.

Buchstabentiefe: 60, 100, 120, 160, 300 mm

Flanke: 1,5 - 2 mm dickes Aluminiumblech

Vorderseite: 3 - 5 mm dickes Plexi, das an den 

Rahmen geklebt wird

Rückseite: Aluminiumblech 2 mm

Beleuchtung: Vorderseite (V), Rückseite (R), 

Vorderund Rückseite (VR)

Verwendung: für außen

Qualität: sehr fest

Vorteile des Modells Alu-K:

- robuste Buchstabenkonstruktion

- geschweißter Buchstabe

- Buchstabe und Rahmen komplett aus Aluminium

- einheitliche Seiten- und Rahmenfarbe

2 mm Aluminium
LED-Modul
Alu-Band
10 x 10 Winkel
3 mm PMMA
20 x 20 Winkel
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Der Buchstabe wird in der elastischen Flankentechnik hergestellt, die es 
erlaubt, großformatige Zeichen herzustellen. Die Buchstabenseite stellt ein 
Aluminiumprofil dar, der die Vinylvorderseite straft. Der Buchstabe wird durch 
eine innere Aluminiumkonstruktion verstärkt. Die Buchstabenvorderseite
bedrucken wir mit einer Graphik oder bekleben sie mit einer bunten Folie.

11. Modell Alu-B



11. Modell Alu-B 
Empfohlene Buchstabenhöhe:  150 - 480 cm

Buchstabentiefe: 160, 300 mm

Vorderseite: Vinylgewebe

Rückseite: 2 mm Aluminiumblech / Möglichkeit der 

RALBemalung

Beleuchtung: Vorderseite (V)

Verwendung: außen und innen

Vorteile des Modells Alu-B:

- Große Buchstaben- und Zeichengrößen

- Höhe Beständigkeit gegen mechanische 

Abnutzung

- Vinyl zeichnet sich durch eine wunderbare

Lichtstreuungsfertigkeit aus.

- Der Buchstabe wird durch eine innere

Aluminiumkonstruktion verstärkt

Alu-Blech
40 x 20 x 1,5 Alu-Profil 
10 mm PVC
LED-Power
Bleed-Rahmenprofil
Gespannte Vorderseite
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3D-Buchstaben

Die Verwendung der neuesten Herstellungstechnologie 

von 3DBuchstaben ermöglicht es uns die originellsten und 

kompliziertesten räumlichen Formen herzustellen.



Buchstaben-Biegemaschine 
ALB Eco 130

- Biegen von Aluminiumbänder

- Höhe 130 mm, Dicke bis 1 mm

- Mindestbiegeradius 12 mm

Herstellung von

Raumbuchstaben

Die für die Herstellung von 3D-Buchstaben verwendeten digitalen 

Bandund Profilbiegemaschinen werden für die Herstellung von 

3D-Buchstaben verwendet und ermöglichen die Herstellung von 

großformatigen Präzisionszeichen in bester Qualität.

Die Ausführungstechnik passen wir stets den Produktanforderungen 

an.

Die Verfügbarkeit der verschiedensten Materialien und das 

Vermögen diese einsetzen zu können, gibt uns die Möglichkeit 

unerwartete Umsetzungen herzustellen.
Buchstaben-Biegemaschine
ALB Uni 180

- Biegen von Bändern und Profilen

- Höhe 180 mm, Dicke bis 2 mm

- Mindestbiegeradius 7 mm

- Zwei Schneidesysteme für

Aluminium und nichtrostenden Stahl



Vorteile des Modells T:
- Stärkere Profilwand
- Der Rand gewährleistet
  Festigkeit und erlaubt die
  Verwendung einer größeren
  Klebstoffmenge
- Dreieckiger Buchstabenrand

Vorteile des Modells K:
- Stärkere Profilwand
- Der Rand gewährleistet
  Festigkeit und erlaubt die
  Verwendung einer größeren
  Klebstoffmenge
- Winkeliger Buchstabenrand

Vorteile des Modells P:
- kein Rand
- Breite Palette an
  Fertigfarben
- niedriger Preis
- Ausführungsschnelligkeit

K lledoMT lledoMModell P

Vorteile des Modells D:
- Möglichkeit der Herstellung
  kompliziertester und
  komplexester Formen
- niedriger Preis
- Ausführungsschnelligkeit
- Breite Palette an
 Fertigfarben

Modell D Modell N

Vorteile des Modells N:
- Möglichkeit der Herstellung
  kompliziertester und
  komplexester Formen
- Exklusives Aussehen
- Ausführungsschnelligkeit
- Breite Palette an Fertigfarben
- kein Rand

Modell Acrylic

Vorteile des Modells Acrylic:
- ungewöhnliche Form
- geringe Tiefe
- Bemalung der Seite in
  beliebigen Farben
- sehr große Qualität
- einheitliches Aussehen
  ohne sichtbare
  Verbindungsstellen



Vorteile des Modells Hallo:
- Möglichkeit der LED 
  RGBVerwendung
- Sanfte Beleuchtung
- Visuell interessanter „Haloeffekt“
- Beliebige RAL-Farbgebung

Vorteile des Modells Alu-P:
- solider Buchstabe
- Möglichkeit der seitlichen
  Beleuchtung des
  Buchstabens
- leuchtender
  Vorderseitenrand
- kein sichtbarer Rand

Vorteile des Modells Alu-E:
- robuste    
  Buchstabenkonstruktion
- Elkamet-Band in vielen
  Standardfarben erhältlich
- geschweißter Buchstabe
- geringer Rahmenrand

Modell Hallo Modell Alu-PModell Alu-E

Vorteile des Modells Alu-K:
- robuste
  Buchstabenkonstruktion
- geschweißter Buchstabe
- Buchstabe und Rahmen
  komplett aus Aluminium
- einheitliche Buchstaben-    
  und Rahmenfarbe

Modell Alu-K Modell Alu-B

Vorteile des Modells Alu-B:
- Große Buchstaben- und
  Zeichengrößen
- Vinyl zeichnet sich durch eine       
  wunderbare Lichtstreuungsfertigkeit   
  aus
- Der Buchstabe wird durch eine
  innere Aluminiumkonstruktion
  verstärkt



FIND US ON:

info@MEDIAcomplex.de

Tel.:  08106 348 02 00

Fax.: 08106 348 02 87

Siriusstr. 9

85614 Eglharting

MEDIAcomplex.de


